
УСЛУГИУСЛУГИ ПОПО ИЗМЕРЕНИЮИЗМЕРЕНИЮ ((ИССЛЕДОВАНИЮИССЛЕДОВАНИЮ)) ЧАСТОТНЫХЧАСТОТНЫХ ЗАВИСИМОСТЕЙЗАВИСИМОСТЕЙ

Исследование амплитудно- и фазочастотных характеристик компонентов электрических цепей.
Измерение полного импеданса компонента, а также коэффициентов передачи.

Расчет параметров схемы замещения компонента.
Измерения проводятся в диапазоне частот от 5 Гц до 50 МГц.

Измерения выполняются со следующими доступными уровнями энергетического воздействия:

• В диапазоне частот от 5 Гц до 120 кГц амплитуда тока может составлять 15 А при напряжении 30 В.
• В диапазоне частот от 100 кГц до 50 МГц амплитуда тока 1 А при напряжении 5 В.

К примеру, исследования характеристик
дросселя фильтра:
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Частотная характеристика дросселя –W
и схемы замещения –Z(f)

Схема замещения дросселя
с параметрами

СX=1.025·10-10 мкФ; RX=7200Ом; LX=2.43·10-3

КафедраКафедра ««ПромышленнаяПромышленная электроникаэлектроника»»
КонтактныйКонтактный телефонтелефон: +375 232: +375 232 2626 5353 30.30. EE--mail: kyuri73@tut.by;mail: kyuri73@tut.by; rossol@gstu.byrossol@gstu.by


